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Raumgrößen von 
 

19 m³ 

  Bevi MicroFog /  

  Bevi MicroFog+ 

 

 

40 m³  Bevi MiniFog 

 

 

225 m³ 

  Bevi BigFog 16 

 

 

900 m³ 

  Bevi BigFog 23 

 

 

1080 m³ 

  Bevi BigFog 100 

 

 

2000 m³ 

 

Die Geräte sind mobil und benötigen keine stationäre  

Installation. Einsatzbereit genau dort, wo sie benötigt werden! 

Alle Geräte verfügen über eine Dauer- oder Intervallverneb-

lungsfunktion. 

 

Zugelassene Desinfektionsmittel: 

 

Bevi NeutroDes AIR 

Bevi NeutroDes AIR+ (Konzentrat) in Anwendungslösung 1:10 

In verschiedenen Gebindegrößen erhältlich.  
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Allgemeine Informationen zu unserem System 
 

Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist frei und ohne Belastung atmen zu kön-

nen und in welchem Umfang die Hygiene in allen Bereichen des täglichen Le-

bens eine Rolle spielt.  

Anwendung: 

Unser BeviClean Air System bietet ein ganzheitliches und nachhaltiges Konzept 

für die Hygienisierung der Raumluft und Desinfektion von Oberflächen. Damit 

können Infektionsketten unterbrochen werden, denn der Schutz des Menschen 

steht für uns an erster Stelle.  

Das BeviClean Air System dient zur: 

 Geruchsneutralisation 

 Reduktion von: 

 Bakterien 

 Viren 

 Schimmelpilzen und deren Sporen 

 Allergenen 

 Feinstaub 

 Ozon  

Das Wirkprinzip  

Unser System basiert auf neuester Ultraschall-Verneblungstechnologie in Ver-

bindung mit einer elektrochemisch aktivierten langzeitstabilen Salzsole 

(Verfahren zum Patent angemeldet). Anhand dieser Kombination wird die opti-

male Größe der guten Aerosol Tröpfchen zur Hygienisierung der Raumluft bis 

hin zur Desinfektion von Oberflächen in kleinsten Ritzen und Spalten erreicht. 

Die Hygienisierung und die Reduktion der pathogenen Keime 

(krankheitserregende Keime) in der Luft und auf den Oberflächen beruht unter 

anderem auf der hochwirksamen hypochlorigen Säure (humanidentischer Wirk-

stoff). Die Aktvierung der langzeitstabilen Bevi NeutroDes Air Produkte wird 

durch die Verneblung in Verbindung mit dem CO2-Gehalt der Luft erreicht und 

führt somit zur vollen Wirksamkeit. Nicht nur die Reduktion der aktiven Keime, 

sondern auch die daraus resultierende Unterbrechung der Infektionskette ist un-

ser Ziel. 

Durch den dreistufigen Wirkmechanismus werden nicht nur die Zellwände der 

Keime deaktiviert, sondern auch unangenehme Gerüche eliminiert. 

Das Bevi NeutroDes Air Desinfektionsmittel wirkt bakterizid, levurozid, viruzid, 

sporizid, und fungizid und ist somit vollumfänglich wirksam und nicht toxisch. Un-

sere Produkte sind für Oberflächen gem. Dermatest mit „sehr gut“ bewertet.  

 

Wir behandeln mit dem BeviClean Air System die für den Mensch und Tier 

schädlichen Partikel und Keime dort wo sie entstehen und transportieren  

diese nicht durch die Räume.  
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Häufig gestellte Fragen : 
 

Ist das Mittel gesundheitsschädlich?  

 Nein, es handelt sich hierbei um hochreines Wasser und Natriumsalz. Aus die-

ser hochreinen Salzlösung wird unser Wirkstoff, hypochlorige Säure, durch un-

seren elektrochemischen Prozess generiert (Bevi NeutroDes Air/Air+). Dieser 

Wirkstoff wird durch Enzyme bei allen Säugetieren in den körpereigenen Gra-

nulozyten selbst hergestellt (humanidentischer Stoff). Die zulässigen Arbeits-

platzgrenzwerte bzw. DNEL Richtwerte werden während und nach der Anwen-

dung nicht überschritten. 

Wirksamkeit in der Luft / Oberflächen: 

 Die Wirkmechanismen sind sowohl in der Luft, wie auch für Oberflächen iden-

tisch. Je nach Anforderung setzt die Wirksamkeit unmittelbar innerhalb weniger 

Sekunden (in der Luft und in Suspensionen) bis hin zu fünfzehn Minuten auf 

Oberflächen ein. Dies ist immer in Abhängigkeit der Konzentration und der zu 

deaktivierenden Keimbelastung zu sehen. 

Was ist zu beachten (Aufstellort/Umgebung/Konzentration)? 

 Bei vorhandener Lüftungsanlage sind die Geräte eher im unteren Raumbe-

reich, ohne Lüftungsanlage eher etwas erhöht zu platzieren, damit die natürli-

che Konvektion die Verteilung des Mittels im Raum gewährleistet kann. Nicht in 

unmittelbarer Nähe von Rauchmeldern platzieren. Mindestabstände zu Perso-

nen/Lebensmitteln/Tieren müssen nicht eingehalten werden. 

Trocknet der Nebel rückstandsfrei auf Oberflächen ab? 

 Ja, denn die enthaltene Salzkonzentration in den Anwendungslösungen bildet 

bei sach- und fachgerechter Anwendung keine sichtbaren Rückstände.  

Können die Geräte im Dauerbetrieb genutzt werden? 

 Ja, sofern die Raumgrößen und System entsprechend aufeinander abgestimmt 

sind. Hierzu bitte die Empfehlungen in den Bedienungsanleitungen beachten. 

Welche Wartungsarbeiten an den Geräten sind notwendig? 

 Geräte im regelmäßigen Turnus mit VE-Wasser durchspülen um Ablagerungen 

zu vermeiden, näheres kann den Bedienungsanleitungen entnommen werden. 

Wie lange ist das Konzentrat/die Anwendungslösung haltbar? 

 ungeöffnet Bevi NeutroDes Air 12 Monate, Bevi NeutroDes Air+ 18 Monate, 

geöffnet ca. 30 Tage bei kühler und trockener Lagerung. 

Ist bei der Verwendung der Mittel etwas besonderes zu beachten? 

 Ja, darf nicht mit Reinigern oder Säuren gemischt werden. Bevi NeutroDes 

Air+ darf nur nach Herstellen einer Anwendungslösung in den Geräten genutzt 

werden.  
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  Bevi MicroFog / MicroFog+ 

Bevi MicroFog 

Technische Daten 

 Raumgröße   19 m³ - 30 m³    

 5V Micro USB Anschluss 

 Einknopf-Bedienung 

 Umgebungstemperatur  5 - 30 °C 

 LED Licht 

 Verneblungsleistung   25 - 40ml/h 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   350 ml 

 B x T x H    77 x 77 x 165 mm 

 Gewicht (unbefüllt)  0,215 kg 
 

Im Lieferumfang enthalten sind 
 

1 Bevi MicroFog    
1 USB Micro Kabel 

Bevi MicroFog+ 

Kompaktes Kleingerät mit Stromanschluss mittels USB Micro Kabel (MicroFog) oder 
mit integriertem Akku und Ventilator (MicroFog+). 
 
Mobiles, handliches System für Räume von 19 m³ bis 40m³ Raumvolumen. 
 
Typische Einsatzgebiete: 
 
● Büroräume   ● Wartezimmer   ● Behandlungszimmer 
● Fahrzeuge   ● Hotelzimmer   ● Wohnräume 

Bevi MicroFog / Bevi MicroFog+ 
19 m³ bis 40m³ Raumvolumen. 

Technische Daten 

 Raumgröße   20 m³ - 40 m³  

 Akkuleistung   2200mAh 

 Einknopf-Bedienung 

 Umgebungstemperatur 5 - 30 °C 

 LED Licht 

 Verneblungsleistung   25 - 40ml/h 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   400 ml 

 B x T x H    77 x 77 x 165 mm 

 Gewicht  (unbefüllt)  0,265 kg 
 

Im Lieferumfang enthalten sind 
 

1 Bevi MicroFog+   
1 Akku integriert   
1 USB Micro Ladekabel 
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Kompaktes System mit 230V Netzkabel und Fernbedienung. 
 
Typische Einsatzgebiete: 
 
● Gastronomie   ● Büroräume   ● Fitness-Studios 
● Hotelzimmer   ● Wohnräume 

Bevi MiniFog 
Raumgrößen von 128 m - 225 m³ 

Bevi MiniFog 

Technische Daten 

 Anschlussspannung   100-230V 

 Anschlussleistung  23W 

 Umgebungstemperatur 5 - 30 °C 

 Mehrstufenschaltung, Leistung in ml/h 
  Stufe 1  170 ml/h (128 m³) 
  Stufe 2  250 ml/h (188 m³) 
  Stufe 3   300 ml/h (225 m³) 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   6000 ml 

 B x T x H    226 x 226 x 700 mm 

 Gewicht (unbefüllt)  1,8 kg 
 

Im Lieferumfang enthalten sind 
 

1 Bevi MiniFog 
1 Fernbedienung 
1 Anschlusskabel 
 

Bevi MiniFog 
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Kompaktes System auf Rollen mit 230V Netzkabel und Fernbedienung 
 
Typische Einsatzgebiete: 
 
● Gastronomie   ● Lebensmittelindustrie  ● Produktionsstätten 
● Kitas    ● Schulen   ● Büros   
● Apotheken    ● Medizinische Bereiche ● usw. 

Bevi BigFog 16 
315 m³ - 900 m³ Raumvolumen 

Bevi BigFog 

Technische Daten 

 Anschlussleistung Watt: 80W 

 Anschlussspannung v/Hz 100 - 240 V/ 50Hz 

 Umgebungstemperatur 5-35 °C 

 Mehrstufenschaltung, Leistung in ml/Stunde 
  Stufe 1     420 ml/h (315m³) 
  Stufe 2     910 ml/h (910m³) 
  Stufe 3   1.200 ml/h (900 m³) 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   16 Liter 

 B x T x H    250 x 250 x 630 mm 

 Gewicht (unbefüllt)  4,2 kg 
 
Im Lieferumfang enthalten sind 
 
1 Bevi BigFog 16 
1 Fernbedienung 
1 Anschlusskabel 
 

Bevi BigFog 16 
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Bevi BigFog 23 

Technische Daten 

 Anschlussleistung Watt 100W 

 Anschlussspannung v/Hz 100 - 240 / 50 

 Umgebungstemperatur 5-35 °C 

 Mehrstufenschaltung, Leistung in ml/Stunde 
  Stufe 1     560 ml/h (420 m³) 
  Stufe 2     790 ml/h (593 m³) 
  Stufe 3      880 ml/h (660 m³) 
  Stufe 4  1.060 ml/h (795 m³) 
  Stufe 5  1.440 ml/h (1.080 m³) 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   23 Liter 

 B x T x H    290 x 290 x 1100 mm 

 Gewicht (unbefüllt)  6,9 kg 
 
Im Lieferumfang enthalten sind 
 
1 Bevi BigFog 23 
1 Fernbedienung 
1 Anschlusskabel 
 

Bevi BigFog 23 
420 m³ - 1.080 m³ Raumvolumen 

Kompaktes System auf Rollen mit 230V Netzkabel und Fernbedienung 
 
Typische Einsatzgebiete: 
 
● Gastronomie   ● Lebensmittelindustrie  ● Produktionsstätten 
● Turnhalle   ● Öffentliche Verkehrsmittel ● Büros   
● Messehalle   ● Medizinische Bereiche ● usw. 

Bevi BigFog 
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Die BigFog 100 Anlage ist ein kompaktes, mobiles computergesteuertes System zur 
kontinuierlichen Reduzierung der bakteriellen Kontamination in der Luft und auf Ober-
flächen. Anschlussfertig geschlossene Schrankanlage auf Rollen zur Verneblung mit 
230V Netzkabel. Mobiles System für Räume von ca. 500 m³ Raumvolumen in der 
Raumverneblung, in der Zentralversorgung bis 25.000 m³/h Luftmenge bei Anbindung 
an Klima- und Lüftungsanlage 
 
Typische Einsatzgebiete: 
 
● Gastronomie   ● Büroräume   ● Fitness-Studios 
● Hotelzimmer   ● Wohnräume   ● Pflegeheime 
● Lebensmittelindustrie  ● öffentliche Verkehrsmittel ● Messehallen 
● usw. 

Bevi BigFog 100 
Ca. 500m³ Raumverneblung 
Bis 25.000 m³/h bei Anbindung an Klima-/ 
Lüftungsanlagen 

Bevi BigFog 100 

Technische Daten 

 Anschlussleistung   180 W 

 Anschlussspannung   200-240 V/50 Hz 

 Umgebungstemperatur 5-35 °C 

 Drehzahl d. Gebläses max. 1260 min-1 

 Verneblungsleistung in ml/h 20 - 500 ml/h 

 Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm 

 Tankinhalt   6000 ml 

 B x T x H    400 x 300 x 870 mm 

 Gewicht    20,0 kg 
 
Im Lieferumfang enthalten sind 
 
1 Bevi BigFog 100 
1 Fernbedienung 
1 Anschlusskabel 
 

Bevi BigFog 100 



 

11 

Ionenaustauscher  

VE-Wasser Anlagen 

Zur Herstellung einer Bevi NeutroDes Anwendungslösung aus dem Konzentrat benöti-
gen Sie VE-Wasser. Dies wird mittels Ionenaustausch aus Trinkwasser hergestellt. Mit 
den Mischbett-Vollentsalzer entfernen sie im Wasser alle gelösten Salze sowie Koh-
lensäure und Kieselsäure. Hierdurch wird eine qualitativ sehr hohe Wasserreinheit er-
zielt, geeignet auch für Labore, Arztpraxen und auch zur Herstellung einer Anwen-
dungslösung. 

Mischbett-Wasservollentsalzer mit Einwegkartuschen 
 

Technische Daten: 
Durchflussleistung:   50 l/h 
Druckfest    bis 6 bar 
Reinwasserqualität:   0,1 bis 20 µS/cm 
Max. Wassertemperatur:  30°C 
Material:    Polyethylen 
Anschluss:    R ¾ 
Maße mm (Ø x Höhe):   100 x 600 mm 
LFÜ 3D mit Ampelschaltung grün, gelb und rot 
    <5<20>20 µS  
 

Im Lieferumfang enthalten: 
Leitfähigkeitsmessgerät, Wandhalterung und Schlauchsatz 
 

Doppelpack Ersatzkartuschen für MB450, 

Wandgerät MB 450 

Standgerät MB 2800 

Mischbett-Wasservollentsalzer mit Mehrwegkartuschen 
 

Technische Daten: 
Durchflussleistung:   950 l/h 
MB-füllung:    Mischbettharz, regenerierbar 
Max. Druck:    10 bar 
Reinwasserqualität:   0,1 bis 10 µS/cm 
Material:    Edelstahl V4A 
Anschluss:    R ¾ 
Maße mm (Ø x Höhe): 2 40 x 600 mm  
 
Zubehör: 

Schlauchsatz 2 x Anschlüsse R3/4“. L 1,5m, 

Leitfähigkeitsmessgerät  
LFÜ 3D batteriebetrieben R3/4“; <5<20>20 
 

Refill der Kartusche 

Regeneration MB 2800 
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Desinfektionsmittel 
 
 Bevi NeutroDes Air 

Anwendungslösung 

Oberflächenaktives Desinfektionsmittel zur Keim-

reduzierung für den professionellen und privaten 

Bereich. 

Reduzierung von Allergenen in der Umgebungs-

luft, Luftentkeimung und Geruchsneutralisation 

Zum Einsatz in unseren Verneblungsgeräten und 

Ultraschallverneblern. 

Produkteigenschaften: 

 Kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-VO 

 Ohne Alkohol 

 Ohne Tenside und Aldehyde 

 Nicht brennbar 

 Dermatest Urteil „sehr gut“ 

Hergestellt in Deutschland 

 

Anwendungslösung unverdünnt in dafür geeigne-

te Ultraschallvernebler einfüllen.  

Geprüfte Wirksamkeit: 

Gegen Gerüche, Allergene, grammpositive, 

grammnegative und antibiotikaresistente Bakte-

rien, Hefepilze sowie Sporen und Viren. 

 

Kühl und trocken lagern, nach Anbruch binnen 30 

Tage verbrauchen 

Erhältliche Verpackungsgrößen: 

1l Anwendungslösung 

5l Anwendungslösung 

Bevi NeutroDes Air/Bevi NeutroDes Air+ 
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Bevi NeutroDes Air+ 

Hoch-KONZENTRAT 

Oberflächenaktives Desinfektionsmittel zur Keim-

reduzierung für den professionellen und privaten 

Bereich. 

Reduzierung von Allergenen in der Umgebungs-

luft, Luftentkeimung und Geruchsneutralisation 

Zum Einsatz in Verneblungsgeräten und Ultra-

schallverneblern.  

Produkteigenschaften: 

 Kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-VO 

 Ohne Alkohol 

 Ohne Tenside und Aldehyde 

 Nicht brennbar 

 Dermatest Urteil „sehr gut“ 

Hergestellt in Deutschland 

 

Zur Herstellung einer Anwendungslösung das 

Konzentrat im Verhältnis 1:10 mit VE-Wasser  

(z. B. Bevi NeutroWater) verdünnen und in dafür 

geeignete Ultraschallvernebler einfüllen.  

Geprüfte Wirksamkeit: 

Gegen Gerüche, Allergene, grammpositive, 

grammnegative und antibiotikaresistente Bakte-

rien, Hefepilze sowie Sporen und Viren. 

Kühl und trocken lagern, nach Anbruch binnen 30 

Tage verbrauchen 

Erhältliche Verpackungsgrößen: 

1l Hochkonzentrat 

5l Hochkonzentrat 

Bevi NeutroDes Air/Bevi NeutroDes Air+ 
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VE-Wasser zur Herstellung von Anwendungslösungen in 
Verbindung mit Bevi NeutroDes Air+. 
 
Sterilfiltriertes Aqua-Purificata - wie Aqua-Bidest - 

 

Leitfähigkeit bei Abfüllung: <0,06 µS/cm = 18 МΩ 

 

Für medizinische, chemische, pharmazeutische und technische Zwecke.  

 

Nicht geeignet für Injektionen, Infusionen und Augentropfen  
 
Erhältliche Verpackungsgrößen: 
 
 

1l Flasche 

10l Kanister 

 

Bevi NeutroWater  

Bevi NeutroWater 
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Zertifikate 

Zertifikate auf Anfrage erhältlich! 
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Abbildung Art.-Nr. Bezeichnung Preis € 

  
 

1000234432 
 
 

 
 
Bevi MicroFog 
Weitere Farbe: Schwarz | 1000234425 

 
 

 
 

Je 39,00 
 

  
 

1000234411 

 
 
Bevi MicroFog+ 
Weitere Farben:  
Schwarz (1000234425) / Blau (1000234412) /  
Rosa (1000234413) 

 
 

Je 49,00 

  
 

1000234416 
 
 

 
 
Bevi MiniFog 
 
 

 
 

299,00 

  
 

1000234432 

 
 
Bevi BigFog 16 

 
 

499,00 

  
 

1000234426 

 
 
Bevi BigFog 23 

 
 

799,00 

  
 
- 

 
 
Bevi BigFog 100 

 
 

3.280,00 

Preisliste 

Ultraschallvernebler 

  
 

1000234414 
 

1000234439 

 
 
NeutroDes Air Anwendungslösung 1l 
 
NeutroDes Air Anwendungslösung 5l 

 
 

6,90 
 

19,80 

  
 

1000234440 
 

1000234419 

 
 
NeutroDes Air+ Konzentrat 1l 
 
NeutroDes Air+ Konzentrat 5l 

 
 

12,90 
 

49,50 

Desinfektionsmittel 
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- 

 
 
Auslaufhahn für 5l Kanister 

 
 

4,30 

  
 
- 

 
 
Bevi Messbecher 500ml 

 
 

2,20 

  
 
- 

 
 
USB Netzstecker für MicroFog/MicroFog+ 

 
 

4,95 

Zubehör 

Filteranlagen für VE-Wasser 

  
 
 
- 
 

1000234442 

 
 
 
Ionenaustauscher Wandgerät MB450  
 
Doppelpack Ersatzkartuschen MB450 

 
 
 

276,00 
 

113,00 

  
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
Ionenaustauscher Standgerät MB2800 
 
Schlauchsatz 2x Anschlüsse R3/4“, L 1,50m 
 
Leitfähigkeitsüberwachung mit Messwertanzei-
ge LFÜ 3D batteriebetrieben  
 
Regeneration der Kartusche für MB2800 

 
793,00 

 
57,00 

 
181,00 

 
 

82,50 

Preisliste 

Abbildung Art.-Nr. Bezeichnung Preis € 

  
 

1000234427 
 

1000234425 

 
 
NeutroWater VE-Wasser 1l Flasche 
 
NeutroWater VE-Wasser 10l Kanister 

 
 

1,98 
 

9,80 
 

VE-Wasser 
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Bestellschein 

Kunden-Nr. __________________________  

Ust-Id. Nr. ___________________________  

Firma ______________________________  

 ___________________________________  

Ansprechpartner 

 ___________________________________  

Lieferanschrift ________________________  Rechnungsanschrift 

 ___________________________________   _____________________________________  

 ___________________________________   _____________________________________  

 ___________________________________   _____________________________________  

Telefon _____________________________  Fax/Email _____________________________  

Datum  _____________________________  Unterschrift ____________________________  

Menge VE Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Mindestbestellwert 500,00 € netto Warenwert 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Unsere gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie auf  
unserer Website unter www.rastal.com.   

 
 

Fax: +49 2624/ 16-215 ·  Mail: brandnew@rastal.com 

   Bestellschein 

RASTAL GmbH & Co. KG | Rastal-Str. 1  

56203 Höhr-Grenzhausen 

Tel. +49 (0) 2624 / 16-0 | Fax +49 (0) 2624 / 16-215 

Mail: brandnew@rastal.com | www.rastal.com  
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